TOV Vystavby a provoz. PO Box. 1380. D-70774 Filderstadt

ZKUSEBNi ZPRAVA

Pfedmét zadani: Firma Alku GmbH Kabel und Metalle,
IndustriestraBe 9, 93 142 Maxhitte-Haidhof
povéfila , TUV-Suddeutschland, Vystavbu a
provoz GmbH, jednotku obchodnich zafizenl,
institut pro umé&lé hmoty*, aby stanovily tepel-
nou vodivost podle DIN 52612 desek z recy-
kl&tu ,interiérové desky".
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Rozméry desek: cca. 500 x 500 x 24 mm

Zadavatel: Firma Alku GmbH Kabel und Metalle,
Industriestrale 9
93142 Maxhtte-Haidhof
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-y Zakazka: telefonicky dne 6. ¢ervna 2001
Cislo zakazky: 210 410 346
Zpracovatel: Ing. Konstantin Koukoudimos

Tel. 0711 /7005 — 531

Datum zpravy: 18. &ervence 2001

Datum pfezkouseni: dne 6. Cervence 2001
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Zkousky:
Oznaceni materidlu:
Popis materialu:

Zkusebni zafizeni:

Pfiprava a vlozeni
Materialu:

Poznamka:

Namérené hodnoty:

Stanoveni tepelné vodivosti podle DIN 52612
JInteriérova deska“

Desky z recyklatu o sile cca. 24 mm z riznych umélych hmot,
jedna strana s kuli¢kovym povrchem a jedna strana s nopy
o vySce cca. 11 mm.

Pfistroj pro postup se dvéma deskami podle DIN §2612;
topna deska 500 x 500 m s topenim 800 x 800 m.

Tlouétka vioZzeného vzorku: 0,0238 m Vaha vioZeného vzorku: 5,611 kg
Zkusebni plocha: 0,2523 m?® Hrub4 hustota: 935 kg/m

Zkusebni télesa byla viozena do méfici aparatury po vysuseni az
na konstantni hmotnost pfi 70 °C s kuli€kovou plochou k vyhfivané
strané. ‘

Teplota
teplého | studeného
zkusebniho povrchu Stiednl Teplotni Tepelna
teplota rozdil pfi vodivost
zkousky zkousce
Pokus Tepel.piikon
c. W C C °C. K Wi(m.K)
1 28,930 14,1 4,5 9.3 - 9,8 0,141
2 30,324 271 17.4 22,8 9,7 0,147
3 32,828 40,3 30,2 35,8 10,1 0,153
Naméfena nejistota < 2,0%
Vysledky:
Stredni teplota "C 10 20 30 40
Tepelna vodivost 0,14 | 0,15 | 0,15 0,15
W / (mxK)
Posouzeni: Hodnoty ekvivalentni tepelné vodivosti plati pro suchy stav

profilovanych desek véetné vzduchovych mezer o vySce cca. 11 mm
pfi vodorovném poloZeni desek.
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Provedeni: 3 krat firma Alku GmbH Kabel und Metalle
1 krat TUV Bayern Hessen Sachsen Stdwest e.V. |
Bau und Betrieb GmbH, Business Unit Anlagen, L
Institut pro umélé hmoty

Filderstadt, 18. ¢ervence 2001

SAK-FIL/Koukoudimos/210410346 Alku.doc

TUV Bayern Hessen Sachen Sudwest e. V.
Centralni oddé&leni Institutu pro umélé hmoty

Znalec

Pe&et: Technicky dohled * Oblast SW

Podpis
Ing. K. Koukoudimos




